
   

 

BENTONE®  GS  

水性流變助劑 
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產品介紹  

BENTONE GS 為一精製化提純的粉狀蒙脫石粘

土，特別為建築上的應用而開發。  

產品特徵  

組成   精制處理鋰蒙脫石粘土  

顏色   乳白色  

型態    粉末  

粒徑   ≧25 % (＜200 目篩網 ) 

表觀松密度     約 0.4 g∕cm3 
上述為一般狀態下的產品特性，不適用於特殊目的使用  

應用領域  

 （石灰）水泥灰泥  

 石膏灰泥   

 各種木材塗料  

 修補砂漿  

 自流平地板  

 水泥砂漿  

 混凝土  

主要特性  

 提供水相耐高溫粘度控制。  

 提供優秀的觸變性能。  

 增強紋理和點彩的效果。  

 提高灰泥的操作性。  

 減少表面阻力以提供平整度。  

 防止漿料或塗料分離或分層。  

 

 

 

使用方法  

BENTONE GS 能添加在以粉末為基礎體系的任

何生產階段，如灰泥或砂漿。在一般以手或機器

攪拌的製程條件下，即可完全的活化。  

對液體產品而言，建議添加 BENTONE GS 至水

中，以實際最高速混合 10 分鐘，然後再添加其

他的成分。  

添加量  

視需求的應用性能調整用量，建議的使用量為

0.1 - 3.0 %（總粉末量）。  

操作與安全  

每種產品均有操作與安全性方面的詳細資料。在

使用該產品前請參閱相關的化學品安全技術說

明書 (SDS)， 如需  SDS 相關資訊可至官方網站

查詢。  

儲存條件  

置於陰涼乾燥處。  

有效期   

BENTONE GS 自生產日起，保質期限為  4 年。 

品質保證  

本公司自  1992 年起獲得  ISO 9001/9002 品

量体系認證，確保所有操作符合標準規定。  

  

 

 


