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产品介绍  

M-P-A 1078-X 为高效防沉和防流挂添加剂。以

分散于二甲苯的软蜡状提供。  

产品特征  

组成   有机化合物  

外观   白色半透明，软蜡状  

密度   0.88 g／cm³ 

溶剂   二甲苯  

不挥发份   40 % 

闪 燃 点 （ ASTM 

D-3278）  
 32 ℃  

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用  

应用领域  

⚫ 应用于溶剂体系的防沉助剂，在含有芳香族

和极性较高的溶剂及高浓度的颜料分散剂的

体系中特别有效。  

⚫ M-P-A 1078-X 含有约  1.7 % 的水，因此当

使用在含有会起反应的金属涂料时，例如可

能富含锌的底漆，可能会导致气体的生成。  

如果应用在对水敏感的情况时，建议使用

M-P-A 4020 BA。  

主要特性  

⚫ 在低浓度时提供良好的防沉性能。  

⚫ 使用量少效率高。  

⚫ 容易混合。  

⚫ 可以快速容易地在高速设备中分散。  

⚫ 对体系粘度无明显的影响，并提供良好的罐
内稳定性。  

⚫ 减少流挂，并赋予良好的流平性。  

 

  

 

 

 

使用方法  

M-P-A 1078-X 为软蜡状易于分散和混合。  

当在正常剪力条件下添加到色浆时， M-P-A 

1078-X 容易使颜料充分的悬浮。除了剪切力，

需要加热来适当的活化：芳香族和高极性溶剂要

最少 43 °C（110 °F）的温度。  

M-P-A 1078-X 要在涂料研磨时添加，最好与溶

剂及树脂先混合 5 分钟，然后再添加其他的成

分，在正确的温度下施加高剪力以获得适当的分

散。  

与流变助剂混合使用，当 M-P-A 1078-X 防沉剂

与其他流变助剂混合使用时，建议按照下面的顺

序添加：  

1. 溶剂／树脂  

2.流变助剂（例如  BENTONE 或  THIXATROL 

添加剂），分散中添加。  

3. 化学催化剂（一些  BENTONE 添加剂需要），

分散中添加。  

4. M-P-A 1078-X 防沉剂和剩余的色浆成分（例

如颜料），分散中添加。  

BENTONE 或  THIXATROL 助剂的预凝胶可

与  M-P-A 1078-X 一起加入研磨份中。这个过

程是确保粉状的添加剂充分的浸湿并活化。  

更详细的使用方法见海名斯德谦专业化学流变

手册。  

 添加量  

视欲添加的体系而加以调整用量。  

在建筑涂料与工业涂料使用时，通常添加量为对

配方总量的 0.2 - 1.0 %。  
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操作与安全  

每种产品均有操作与安全性方面的详细资

料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安

全技术说明书 (SDS)， 如需  SDS 相关信息可

至官方网站查询。 

储存条件  

请置于低温、干燥处存放。   

有效期   

M-P-A 1078-X 自生产日起，保质期限为 2 年。 

质量保证  

本公司通過並符合 ISO 9001 质量体系认证，确

保所有操作符合标准规定。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


